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prowadzenie w 1992 r. nowego
w cennika optat nr 7-2/92 rozpocze-

fo etap urynkowienia ceny energii
elektrycznej. Wynikiem tego ma by¢ o-
siagniecie poziomu cen krajow Wspdinoty
Europejskiej. Ministerstwo Finanséw chce
go osiggna¢ przez stosowanie stopnio-
wych podwyzek cen noénikow energii.
Okresowe podwyzki ceny za 1 kW-h zmu-
sity wiekszo$¢ odbiorcow do wdrazania e-
nergooszczednych technologii oraz do
dziatan oszczednosciowych, np. zakupu i
instalowania wydajniejszych zrodet Swiat-
la lub utrzymania sprawnego uktadu kom-
pensacji mocy biernej.

Stosowanie rozwigzan energooszczed-
nych zaczeto by¢ optacalne. Na podsta-
wie doéwiadczen zebranych podczas o-
$mioletniej produkcji urzagdzen i Swiadcze-
nia ustug w zakresie kompensacji mocy
biernej i techniki $wietinej, przedstawie
kilka praktycznych porad, ktére pomoga
odbiorcom energii elektrycznej uzyskac
lepsze efekty ekonomiczne i techniczne w
obu tych dziedzinach. Wprowadzenie
cennika zmienito sposoéb rozliczania od-
biorcéw za moc bierng nieskompensowa-

na - wielkos¢ optat zostata uzalezniona od .

przekroczenia tg ¢ ustalonego w umowie
podpisanej z Zaktadem Energetycznym.
Taki sposob rozliczen znacznie zwigkszyt
oplaty za moc bierng, co sprawito, ze
stuzby energetyczne zaktadow przemy-
stowych zaczety utrzymywacé w nalezytym
stanie uktady kompensacji mocy biernej -
bardzo szybko zaczeto modernizowac
stare lub instalowa¢ nowe. Z poréwnania
poniesionych naktadéw z uzyskanymi e-
fektami (zlikwidowanie optaty za energie
bierng) wynika, ze $redni okres rentow-
noéci inwestycji wynosi od 6 do 16 mie-
siecy.

Modernizacja uktadu kompensacji mo-
cy biernej nie wymaga zakupu drogich,
supernowoczesnych urzadzen i technolo-
gii. Kazda - nawet najmniejsza - inwesty-
cja (np. wymiana regulatora) przywracaja-
ca sprawno$¢ uktadu, zapewnia wymier-
ne korzysci finansowe i energetyczne.
Naktady poniesione na usprawnienie u-
kiadu kompensacji mocy biernej zalezg
od jego stanu technicznego, a to z kolei
ma wplyw na optaty za moc bierng. Ta
prosta zalezno$¢ sprawia, ze kazda in-
westycja zwrdci sie w podanym okresie.
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W zwigzku z bardzo duzg rentownoscig
inwestycje te najczeéciej realizowano
w zakladach przemystowych w latach
1992-1994.

prawny uktad kompensacji to takze

zysk energetyczny. Przy utrzymaniu
tg ¢ w przedziale 0,1-0,3, w systemie
zmniejszaja sie straty przesytu i w peini
jest wykorzystana ,przepustowo$¢” trans-
formatorow i kabli zasilajgcych (opfaty za

Niestety, tak jednoznacznych wnioskow
nie mozna wysung¢ w innej dziedzinie -
w technice $wietinej. Oferta firm krajo-
wych, mimo ze znacznie tansza, odbiega
od poziomu europejskiego. Uzyskanie op-
tymalnych efektéw ekonomicznych i tech-
nicznych jest mozliwe tylko wéwczas, gdy
zastosuje sie nowoczesne urzgdzenia.

Wprowadzona w Polsce nowa norma
dotyczgca oéwietlenia (np. jego sredniego
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moc czynng sg mniejsze o 3-7%). Wydtu-
za sie tez okres bezawaryjnej pracy
wszystkich urzadzen. Zastosowanie juz
w fazie projektu urzadzen ,nieprzewymia-
rowanych”, np. transformatoréw, kabli, a-
paratury tgczeniowo-zabezpieczajgcej,
przynosi wymierne korzysci ekonomiczne
i energetyczne. Uktad kompensacji okres-
lony jako sprawny to taki, w ktorym za po-
mocg prawidtowej kompensacji grupowej
(regulator steruje baterig) i indywidualnej
odbiorca utrzymuje w sposéb ciagly i na
biezgco zadany tg ¢. Utrzymanie tg ¢ in-
nymi sposobami, np. przez okresowe
reczne zatgczanie baterii tak, aby srednia
wartoéé tg ¢ w miesigcu byta mniejsza od
wartoéci zadanej, z technicznego punktu
widzenia jest niedopuszczalne. Takie za-
biegi moze przynoszg odbiorcy korzysci
ekonomiczne, ale w catym systemie elek-
troenergetycznym powodujg tylko straty.
Jeszcze raz podkreslam, ze wydatki na
sprawny uktad kompensacji mocy biernej
nie sa duze i szybko sie zwracajg. Ofero-
wane urzadzenia produkcji polskiej w ni-
czym nie ustepuja wyrobom firm zachod-
nich, a sg znacznie tansze. Dziatajg juz
firmy, ktore wyspecjalizowaly si¢ w swiad-
czeniu ustug w tej dziedzinie w sposob
profesjonalny i kompleksowy.
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natezenia, rownomiernosci na ptaszczyz-
nie roboczej, ograniczenia ol$nienia, roz-
ktadu luminancji w polu widzenia) zmusza
projektantéw i uzytkownikéw do stosowa-
nia nowoczesnych urzadzen oswietlenio-
wych. Sg one jednak znacznie drozsze.
W celu zmniejszenia naktadow stosuje sie
tanie, proste metody modernizacji o$wiet-
lenia. Efektem tych ,zabiegéw” jest spet-
nienie podstawowego Kryterium, tj. uzys-
kanie jak najwigkszego strumienia Swietl-
nego przypadajacego na jednostke po-
branej energii. Polega to na wymianie
zrodta rteciowego na sodowe, co zwiek-
sza strumien o 40%, a dalsze 30% daje
wymiana na nowoczesne zrodio sodowe.
Wymiany tej mozna dokonaé¢ sposobem
gospodarczym. W oprawie rteciowej nale-
zy wymieni¢ zrodto i dtawik oraz dotozy¢
odpowiedni zaptonnik. Ze wzgledu na ma-
le wymiary oprawy, nalezy zastosowac
zaplonnik réwniez o bardzo matych wy-
miarach. Koszt tej moderizacji to ok.
60% ceny zakupu nowej oprawy sodowej.
Opisana wymiana nie zapewni oczywiscie
uzyskania wszystkich zalecanych para-
metréw, ale jest tania i energetycznie e-
fektywna.

by uzyska¢ zalecane w normie para-

metry dobrego o$wietlenia, nalezy sto-
sowaé nowoczesne oprawy oswietlenio-
we i odpowiednie zrodta $wiata - zuzycie
energii bedzie wéwczas ponad trzy razy
mniejsze przy zachowaniu statego stru-
mienia. Réwnomierno$¢ natezenia o-
$wietlenia i prawidtowy jego rozktad uzys-
kamy dzieki specjalnym odbtySnikom
pryzmatycznym wykonanym z czystego
(99,8%) aluminium.

Oceniajgc nowoczesno$¢ opraw powin-
nismy sprawdzi¢ (i uzyskac potwierdzenie
sprzedawcy), czy podawane parametry
techniczne (przezroczystos¢ klosza, anty-
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