[Z] Aparaty taczeniowe

Druga miodosc
STYGZNIKOW ID

kraju i za granicg marka SCHAL-
w TELEKTRONIK OPPACH stata
sie znana w wielu dziedzinach,
poniewaz oznaczone nig wyroby byty sto-
sowane m.in. do budowy urzadzen elek-
trycznych, maszyn, statkéw, urzadzen do
transportu bliskiego, w tym suwnic, wind i
dzwigéw. Wyroby z Oppach znalazty mie-
dzynarodowe uznanie dzigki wysokiej ja-
kosci i niezawodnos$ci w eksploatacji. Do-
godne ceny oraz nienaganne wykonanie
przyczynity sie rowniez do zdobycia silnej
pozyciji na rynku.
Stato sie to zastugg m.in. wypracowa-
nego przez lata systemu kontroli i monta-
Zu urzadzen niskonapigciowych. Do pro-

budowe gotowego wyrobu jest nanoszony
dopiero po przeprowadzeniu wszystkich
wymaganych kontroli. Na wyroby jest
réwniez naklejana mata, okragta naklejka
z numerem i datg produkcji. Aby szybko i
sprawnie obstugiwaé swoich klientéw, fir-
ma SEO SOLAR utrzymuje pewna liczbe
gotowych wyroboéw w magazynie. Jezeli
jaki$ produkt jest magazynowany (w za-
leznosci od typu) dtuzej niz 6, 9 lub 12
miesiecy, przed wysytkg do klienta jest
powtérnie poddawany kontroli jako$ci.
Odbiorca ma wiec gwarancje, ze otrzymat
urzgdzenie dziatajgce niezawodnie. Od
1993 r., tj. odkad firma TWELVE nawigza-
ta wspétprace z SEO SOLAR, ani w

Firma SEO SOLAR jest producentem
urzadzen niskiego napiecia. Tradycje
jei siegajg okresu miedzywojennego.
Powstata w 1938 r., kiedy to jej
éwczesny wilasciciel, firma SIEMENS,
rozpoczeta produkcje wyrobéw do
sterowania energig elektryczna.

Od 1948 r. dzisiejsza SEO SOLAR
zaczela funkcjonowaé samodzielnie
pod nazwg SCHALTELEKTRONIK
OPPACH i stata sie jedynym w b.NRD
producentem i dystrybutorem
stycznikow suchych, stosowanych

w przemysle. Dzisiejszg nazwe
przedsiebiorstwo przyjeto w 1990 r.
po wykupieniu przez kapitat
amerykanski.

A Styczniki LX OD

W Styczniki S-ID (CX)

TABLICA 1. Prad taczeniowy stycznikéw, A
Kategoria | Napigcie Typ stycznika
uzytkowa- v
nia S-ID 01| S-ID1 |S-IDX 21|S-IDX 23|S-IDX 31|S-IDX 41|S-IDX 43| S-ID6 | S-ID7
AC-1 690 16 25 40 52 75 90 110 160 250
230 17,5 27,5 40 52 64 104 104 160 250
AC-3 400 16 25 32 45 63 90 110 160 250
500 16 25 34 46 68 84 84 160 200
690 10 10 13 18 26 34 42 120 160
dukciji firma SEO SOLAR stosuje materia- TABLICA 2. Dane techniczne stycznikow
ty i podzespoty od statych dostawcéw. Sg Znamionowy Trwatos¢
one poddawane - tak jak sie tego oczeku- Typ stycznika | Pradciagly | Prad termiczny | mechaniczna, Wymiary Masa
je od producentéw dbajgcych o wysoka e, A, przy na- o A cykle faczenia mm kg
jakos¢ wyroboéw - kontroli statystyczne;. e L 5
Wadliwe lub uszkodzone czesci sg od- ::; 80 M 13 ! gg 123((1 86 ggiggiﬂg ggg
d2|elgne, a w'raZ|e przekroczgma Ilczt?y LX 1 16' 30 15x106 68x35x118 0:38
wadliwych probek, cafa partia zostaje 2 23 32 15x106 68x35x118 0,38
zwrécona dostawcy. Kontrola jakosci go- S-1D 01 16 30 10x106 80x67x110 0,65
towych wyrobéw jest prowadzona pod- S-ID 1 25 40 10x108 80x67x110 0,65
czas produkcji i po ukoriczeniu montazu g:g§ 31 32 60 10X102 95";5"”9:5 0,;8
usadecria, Wty nie speiaaco wy | ZOI® | & | @ | e | sdeess| o
magan kontroli JakOSCI Sg oddzielane. S-1DX 41 90 130 10)(106 125x95x153 1,74
Po ich rozmontowaniu nastepuje dokta- S-1DX 43 110 130 10x108 125x95x153 1,74
dna analiza powstania braku, usuniecie S-ID 6 160 200 3x108 190x160x140 4,70
usterek i ponowny montaz. Nadruk na o- S-ID7 250 300 3x10° 205x160x140 5,00
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