EEIektrotﬁchnika a gospodarka

GELOWOSC MONITOROWANIA JAKOSCI
| KOSZTOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nowoczesne zarzadzanie przedsiehiorstwem nie
moze oby¢ sig¢ bez racjonalnie prowadzonej
gospodarki energetycznej, a ta z kolei bez
monitorowania jakosci i kosztow energii
elektrycznej. Zwiazanych z tym zagadnien dotyczy
artykut, ktory powstat w firmie TWELVE ELECTRIC
na podstawie wieloletniego doswiadczenia

w tym zakresie.

Produkt powinien byé konkurencyjny

Jednym z najczesciej stosowanych kryteriow oceny i klasyfi-
kacji firm jest konkurencyjno$¢ rynkowa ich oferty. Kryterium to
wigze sig zaréwno z pojmowanym przedmiotowo programem
produkeyjnym, ktory okresla range i autorytet przedsiebiorstwa,
jak i z uzyskiwanym poziomem kosztéw. Firmy z jednej strony
dazg do opracowania konkurencyjnych produktéw, z drugiej zas
do minimalizacji kosztéw ich wytwarzania. Sposobem uatrakcyj-
nienia oferty handlowej jest obnizenie cen oferowanych wyro-
boéw i ustug lub wprowadzenie na rynek — takze po atrakcyjnych
cenach — nowych, jako$ciowo lepszych produktéw. Wprowadze-
nie na rynek nowego produktu poprzedza wiele badan i analiz
majgcych na celu okreslenie jego konkurencyjnosci i oszacowa-
nie rentownosci poniesionych naktadéw. Dlatego tez dziaty mar-
ketingowe wykorzystujg w swoich pracach dane o kosztach wy-
tworzenia danego produktu, kosztach ogéinych dziatalnosci fir-
my oraz informacje o istniejgcych jeszcze rezerwach, np.
technologicznych i energetycznych. Doktadne dane o kosztach,
z podziatem na ich poszczegoélne rodzaje, umozliwiajg wprowa-
dzenie na rynek nowych produktéw po relatywnie niskiej i kon-
kurencyjnej cenie, a jednoczesnie z zyskiem. Okreslenie niekto-
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rych rodzajéw kosztéw jest proste, gdyz umozliwiajg to wprost
zapisy ksiegowe. Dotyczy to zwtaszcza kosztéw materiatowych
lub kosztéw ptac pracownikéw. Sg jednak i takie pozycje, ktore
albo trzeba okresla¢ szacunkowo, albo po prostu je pomierzyé.

Monitorowanie kosztow i jakosci energii
jest koniecznoscia

W przedsigbiorstwie XXI w. jednym z gtéwnych czynnikdw ko-
sztotworczych sg optaty za energie elektryczna i diatego ich op-
tymalizacja powinna byé¢ jednym z waznych celéw realizowa-
nych w firmie. Skutecznoé¢ optymalizacji jest tym wieksza, im le-
piej znana jest struktura kosztow i miejsce ich powstawania.

Firmy wykorzystujgce najnowsze technologie z zakresu telekomu-
nikacji, przetwarzania danych, komunikacji satelitamej, ustug interne-
towych zuzywajg na te cele coraz wigcej energii elektrycznej, przy
czym dodatkowo wymagajg od dostawcy, aby jako$¢ energii byta jak
najwyzsza. Dziatania wigkszo$ci projektantéw i stuzb energetycznych
sg ukierunkowane na zapewnienie prawie stuprocentowej nieza-
wodnosci systemu zasilania. Wymagany przez nowoczesne techno-
logie czas przerwy w zasilaniu aktualnie stosowanych systeméw in-
formatycznych ulega systematycznemu skréceniu. Obecnie jest on
niezwykle krotki i trudny do osiggniecia. W opublikowanym w intere-
cie opracowaniu prof. Zbigniew Hanzelka podaje (za US Today), ze
wymagany przez wspétczesne systemy telekomunikacyjne fgczny
Cczas przerw w zasilaniu wynosi tylko 0,03 s w skali catego roku. Dla
poréwnania parametr ten dla szpitali wynosi 55 min, a dia odbiorcow
komunalnych az 8,8 h.

Wymagania stawiane wspotczesnym uktadom zasilania,
a zwlaszcza dotyczace ich wspoétczynnika pewnoéci zasilania
ciggle wzrastaja. Popyt na systemy o duzej pewnosci i niezawo-
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