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monitorowanie jakosci energii elektrycz

Monitorowanie jakosci
energii elektrycznej —
oferta firmy Twelve Electric

Krzysztof Lorek, Krzysztof Dgbrowski

Szybki rozwdj technologiczny powoduje tworzenie uregulowan prawnych, ktére w coraz wiek-
szym stopniu narzucajg proces oceny jakosci energii elektrycznej. W konsekwencji konstruo-
wane s3 urzadzenia — analizatory jakosci energii elektrycznej — prowadzace te ocene zgodnie
z nowymi wymogami. W efekcie podnosi si¢ jako$¢ dostarczanej energii, co pozwala na wpro-
wadzanie nowoczesniejszych, bardziej zaleznych od jakosci zasilania rozwigzan technologi-
cznych. Odpowiednie urzadzenia pomiarowe posiada w swojej ofercie firma Twelve Electric.

owe zasady prawne wymuszaja
Nna dostawcach i odbiorcach ener-

gii elektrycznej zakupy urzadzehn
monitorujacych poszczegolne jej parame-
try. Jeszcze nie tak dawno gléwnym wypo-
sazeniem pomiarowym rozdzielnic byty
podstawowe przyrzady analogowe, zamie-
niane w miar¢ mozliwosci na proste mier-
niki elektroniczne. Ich przeznaczeniem byt
podglad biezacych wartosci skutecznych
w najwazniejszych punktach systemu. Za-
miana miernikéw analogowych na cyfro-
we — ze wzgledu na ich bardzo ograniczo-
ne mozliwosci — niewiele wnosita meryto-
rycznie, a funkcjonalnie poprawita tylko
jakos¢ odczytu pokazywanych przez mier-
nik wartosci. Gtéwna wada tych rozwia-
zaf byfa koniecznos$c¢ osobistej obserwaciji
miernikéw w celu okreslenia stanu zasila-
nia.

Zdalny odczyt, analiza
i prezentacja danych

Kolejna modyfikacja wprowadzong
w miernikach cyfrowych byta mozliwos¢
odczytu przyrzadéw na odleglo$é. Zasto-
sowane rozwiazanie transmisji szeregowe;j
zdecydowanie utatwito i przyspieszyto po-
zyskiwanie danych przez stuzby utrzyma-
nia ruchu.

Mozliwosé odezytu zdalnego doprowa-
dzita jednak do wzrostu ilosci gromadzo-
nych danych. Ich analiza, w oparciu o prze-
gladanie zapis6w w postaci uporzadkowa-
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Rys. 1. Analizator AS-3energia

nych tabel nie byta prosta, bo w gaszczu
liczb podobnych do siebie fatwo byto
przeoczyc to, co najistotniejsze dla zrozu-
mienia przebiegu zdarzenia. W konsek-
wencji wywoflato to zapotrzebowanie na
specjalistyczne oprogramowanie do od-
czytu, archiwizacji i przetwarzania danych.

W miar¢ pojawiania si¢ programéw do
przetwarzania danych rosty wymagania
uzytkownikéw réwniez, co do ich prezen-
tacji. Podglad parametréw w czasie rze-
czywistym musiat by¢ przejrzysty i intui-
cyjny, dlatego tez coraz czgsciej dotaczano
do programéw bloki przeznaczone do
graficznej wizualizacji mierzonych para-
metréw w postaci miernikéw analogowych
stupkowych czy dwustanowych, wykre-
sOw czasowych i czestotliwosciowych.
Wprowadzano takze mechanizmy analizy
statystycznej warto$ci parametrow w funk-
cji czasu, a raporty przyjety forme wykre-
sOw 1 zestawien statystycznych. Sporza-

dzane w ten sposéb wyniki zaczety odgry-
wac coraz wigksza rolg w procesie diagno-
zowania.

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy
skutecznoSci systeméw monitorowania
byto przeniesienie funkcji kontroli prze-
kroczen na system komputerowy, co wye-

Rejestracja ,,zapadu napiecia”

Rejestracja pojedynczego zdarzenia ,zapad
napiecia” polegajacego na przekroczeniu usta-
wionego dla napiecia minimalnego progu nie
dostarcza zadnych innych informaciji poza tg,
ze do tego doszto. Réwnolegta rejestracja war-
todci pradu i napiecia w formie ich przebiegéw
oscylograficznych pozwala zdiagnozowac czy
zarejestrowany zapad napiecia byt spowodo-
wany ,twardym” rozruchem silnika duzej mocy
czy tez takie napigcie zostato dostarczone
z sytemu zasilania. Gromadzenie wielu wzaje-
mnie uzupetniajgcych sie informacji znacznie
zmniejsza zagrozenie wyciggnigcia btednych
wnioskéw, co w konsekwencji pozwala op-
tymalizowac¢ koszty funkcjonowania zaktadu.
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Rys. 2. Analizator AS-3mini












